
Опросный лист к клапанам предохранительным 

Тип изделия (таблица фигур)   17с28нж   17лс28нж   17нж28нж 

  17с6нж   17лс6нж   17нж6нж 

  17с7нж   17лс7нж   17нж7нж 

  17с17нж   17лс17нж   17нж17нж 

  17с13нж   17лс13нж   17нж13нж 

  17с25нж   17лс25нж   17нж25нж 

  17с14нж   17лс14нж   17нж14нж 

  17с21нж   17лс21нж   17нж21нж 

  17с23нж   17лс23нж   17нж23нж 

  17с16нж   17лс16нж   17нж16нж 

  17с15нж   17лс15нж   17нж15нж 

  17с89нж   17лс89нж   17нж89нж 

  17с85нж   17лс85нж   17нж85нж 

  17с16нж   17лс16нж   17нж16нж 

  17с9нж   17лс9нж   17нж9нж 

  17с8нж   17лс8нж   17нж8нж 

  17с90нж   17лс90нж   17нж90нж 

  17с84нж   17лс84нж   17нж84нж 

  17с81нж   17лс81нж   17нж81нж 

  17с80нж   17лс80нж   17нж80нж 

Материал корпуса   25Л   20ГЛ   12Х18Н9ТЛ 

Наличие узла ручного подрыва   да   нет 

Диаметр номинальный на входе DN, мм 

Давление номинальное на входе PNвх, кгс/см² 

Диаметр номинальный на выходе DN1, мм 

Давление номинальное на выходе PNвых, кгс/см² 

Диапазон настройки пружины, кгс/см² 

Условное обозначение диапазона настройки 

Давление настройки пружины Рн, кгс/см² 

Количество, шт. 

Исполнение фланцев (ГОСТ Р 54432)   входного   выходного 

Характе-

ристика 

рабочей 

среды 

Наименование 

Температура Траб, ºС 

Давление рабочее Pраб, кгс/см² 

Агрегатное состояние   жидкость   пар   газ 



 

 

 

Установка Ответные фланцы   да   нет 

Материал   25Л   09Г2С   12Х18Н9ТЛ 

Заказчик:  

Адрес  

Тел.  

E-mail  


